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Vysokotlaké cistici zarizeni Krake 85

Cisténi vodou o teploté az 85°C a bez rozstriku vody

NOVY MODEL I
o 20% vyssi
vykon motoru #

. 0cHpRUCK
RAKE 85

Vyhody:

® Odsavani znecisténé vody
primo z pracovni plochy

® Filtrace znedisténé vody
v pristroji s automatickym
odcerpavanim

® Nyni s pouzitim teplé vody
az do 85°C

LT

Prinos:

—> Diky tomu odpada nutnost
zakryvani a pouzivani
sbérnych nadrzi

=>» Odpada manipulace se znecisténou
vodou a naklady na cisténi jsou
minimalni

=> Uspora Casu az o 45%%,
dukladnéjsi cisténi
* oproti studené vodé
Vice informaci najdete na dalsi strané



Vysokotlaké &istici zaFizeni Krake 85

Mnohostranné pouZiti diky rozsahlému pFislusenstvi

Prikon: I.stupefi 1200 W, 2.stupefi 2400 W
e Objem nadrze: 601
Minil:né'ln.l' nék[aq?f na provoz a pripravu pO\’ﬂ"ChI.‘J- b’ez ’nutnosti Objem filtru: 301
zakryvani a pouZivéni sb&rnych van. Vysoky plosny vykon
Hmotnost: 45 kg
Pfiklady poufiti: Max.délka hadice: 30m
® Odstranovani jedné nebo vice vrstev disperznich [cent; 77 dofA)
natérovych hmot a lakl v interiéru i exteriéru Max.vykon Zerpadla: 20 I/min
il st Nariany szt +prissenstvic obE
e .Sm)‘(va,m kllhovychva vapfennych barey, Krake 85 65 8000
idedlni pfi ochrané pamatek
L Rozsah dodavky:
® Odstranovani graffiti 10 m saci hadice, 10 m vysokotlaka hadice,
® Sanace po poZarech v interiéru 10 m ?dpadnl' haéic'e‘: ‘sm'ndardnl' 'Eistici hlavice
s vyménnou rotacni ¢asti, textilni filtr 400 my
= Krake 85 v&. vysokotlakého &erpadla, 135 bar 65 8005
Dalsi pFednosti: p— . -
- Cistici hlavice na velké plochy, 44 x 40 cm 65 75 60
® Nové: U sacich motorti Ize zvolit 2 stupné prikonu s vyménnou rotaéni &sti - bodovy paprsek
Rreiepdmalnt;piizpusehieni/podikdadn &istici hlavice standardni, 17 x 14 cm 657550
® Nové: Vyssi saci vykon pro mensi rozstrik vody a s vyménnou rotaéni &asti - bodovy paprsek
rychlejsi vysychani osetenych ploch Cistici hlavice na malé plochy, 6 x 6 cm 65 76 50
® 3-stupnove jisténi: s vyménnou rotacni asti
ochrana pred poskozenim a naslednymi prostoji Zafizeni na &i$téni podlah k standardni &istici hlavici | 65 74 20
® Kryt zafizeni a Cistici hlavice z nerez oceli: Zafizeni na &isténi podlah 657580
robustnost a dlouha Zivotnost k Cistici hlavici na velké plochy
® Jednoducha montaz bez naradi: Profi-vysokotlaké éerpadlo s benzin. motorem, 220 bar | 65 60 50
snadny transport, minimalni €as na pfipravu Profi-vysokotlaké cerpadlo s elektromotorem, 135 bar |65 60 00
® Velka kola podvozku pro pohodInéjsi transport K coicn bad ks 20 m)
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COLOR EXPERT STORCH CZ, s.r.0.
Matéjkova 2267

393 0l PelhFimov

Telefon: +420 565 327 582

Fax: +420 565 327 581 Spoleénost COLOR EXPERT STORCH CZ, s.r.0. garantuje, Ze certifikovany
E-mail: storch@storch.cz vyrobek v tomto letaku spliuje viechny bezpecnostni a dalsi uvedené parametry.
Internet: www.storch.cz




